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 Desde hace más de un siglo, las pinturas H. DUPONT, son las más 
tradicionales en la técnica de pintura sobre seda. Dentro de sus pinturas, 
se encuentra la gama Classique.  
 Estos colores son fijables al vapor, y son una referencia               
absoluta dentro de los productos de pintura en seda.  
 H. DUPONT CLASSIQUE. Esta formada por una gama de 120 
colores más las gamas pasteles y opacas y, una gran cantidad de    
accesorios, y productos complementarios, como son las guttas,   
espesantes, diluyentes, esencia f, disolventes, vaporizadores, tubo 
vaporizador, etc... 
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Gama H. Dupont Classique 

  108 BLUE ROY 

    196 GRENAT 

  275 GRIS PERLE 

  314 LIMOGES 

  317 BLEU INDIEN 

  318 WINDSOR 

  322 MYRTHE 

  онп [;½!w5 

  327 AMARANTHE 

  330 HELIANTHE 

  оом I;[L!b¢I9 

  ооо I;[L!b¢I9 

  335 VIOLINE 

  342 LOUTRE 

  351 RUBIS 

  352 FUSCHIA 

  353 FUSCHIA 

  359 MAROC 

  366 COQUELICOT 

  367 COQUELICOT 

  369 COQUELICOT 

  372 ANTILOPE 

  376 FOUGERE 

  406 MADRILENE 

  409 EMERAUDE 

  410 NEGRILLON 

  413 CIGARE 

  420 ARDOISIERE 

  425 LINARE ALPS 

  426 CUIVRE 

  430 TAUPE 

  435 CHAMOIS 

  448 SOLEIL 

  451 OLIVE 

  птп /!a;[L! 

  482 AURORE 

  493 LIERRE 

  502 GRENADE 

  507 GIROFLE 

  511 MARINE 

  518 ARA 

  521 OUTREMER 

  524 CASTOR 

  614 BOURDEAUX 

  615 BRIQUE 

  620 VERT FEUIL 

  626 CITRON 

  700 NOIR 

  701 ABSINTHE 

  702 CHAIR 1 

  703 CHAIR 2 

  704 CHAUME 

  705 EGLANTINE 

  706 LAGON 

  707 CARAIBE 

  708 VERT NILE 

  709 PARME 

  710 PERVENCHE 

  711 MAUVE 

  800 TARGA 

  801 MUIRA 

  802 BRONZE 

  803 ROSE TYRIE 

  1903 ROUGECRAVA 

  мфлп {;tL! Chb/; 

  1905 VERT MODE 

  1906 EPINEVINETTE 

  мфлт Dw:/9 

  1908 VANILLE 

  1909 CAROUBIER 

  1910 EUCALYPTUS 

  1911 ROSEBUVARD 

 2000 JAUNE DE CHROME 

  нллм W!¦b9 5Ȱhw 

  2002 VIEL OR 

  2003 MANDARINE 

  2004 COQUELICOT 

  2005 RUBIS 

  2006 ROSE 

  2007 FUSCHIA 

  2008 BORDEAUX 

  2009 CANARD 

  нлмл /h¢9 5Ȱ!½¦ 

  2011 BLEUET 

  2012 AMETHYSTE 

  2013 MARINE 

  381 SULTAN 

  383 MEILLAND 

  оус hw/IL5;9 

  538 CONDOR 

  550 AMIRAL 

  551 VIEUX BLE 

  804 VERT ANGLAIS 

  805 SAUMON 

  2014 JADE 

  2015 TILLEUL 

  2016 HAVANAIS 

  2017 ROUILLE 

  нлму a!wwhb 5ȰL 

  2019 NOIR CONCE 

  оуф hw/IL5;9 

  390 CERISETTE 

  393 CANARI 

  397 VERT NACRE 

  402 AMANDE 

  554 MAIS 

  565 PRINTEMPS 

  566 PAMPLEMUSE 

  570 SOURIS 

  576 DELPHINIUS 

  584 CARAMEL 

  590 ANGELIQUE 

  603 CARMIN 

  806 BEIGE SABL 

  807 MENTHOL 

  808 PLATINE 

  809 VERT SAPIN 

  810 BLEU NUIT 

  811 CEDRE 

  1900 PRUNE 

  1901 GOLD 

  1902 GRIS CHARTE 
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Colores aproximados. 
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Gama H. Dupont Classique 

MKLAV76X 

Kits Classique para microondas.   
Contiene: 
      3 frascos de 50 ml. 
      tŀƷǳŜƭƻ ŘŜ ǎŜŘŀΦ 
      Pipeta. 
      Instrucciones de uso. 

Antifusant 

 El antidifusor o antidispersor, es un             
producto que impermeabiliza la seda e impide que 
el color se disperse. 

 Los colores H. Dupont Classique han de ser aplicados sobre una seda perfectamente desaprestada, liberada de su 
apresto. En caso de duda, lavar la pieza de seda a 40ºC con una solución de jabón de Marsella y enjuagar, o proceder a un     
primer vaporizado de la seda blanca. 
 Los colores toman todo su esplendor después de su fijado en la autoclave, al vapor no saturado, durante 1 a 4 horas, 
según la calidad del material empleado. Para un fijado optimo, recomendamos la autoclave Chornos 90 de H. Dupont, con un 
tiempo de fijado de 1h 15m, con su complemento, el generador de vapor Power Chornos. 

 Antifusan 2M, a base de Esencia F, para ser aplicado a la seda blanca o ya pintada. No modifica ni la 
suavidad ni el brillo de la seda. 
 Antifusan HO, a base de agua, se aplica solamente sobre seda no pintada. 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLAV76XXX Classique 50ml. consultar 

MKLAV77XXX Classique 125 ml. " 

MKLAV78XXX Classique litro " 

MKLAV80XXX Classique 250 ml. " 

MKLAV79XXX Classique 500 ml. " 

Consultar 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLAN80168 Antifusant HO litro consultar 

MKLAN80168,5 Antifusant HO 500 ml. " 

MKLAN80168,6 Antifusant HO 250 ml. " 

MKLAN80169 Antifusant HO 100 ml. " 

MKLANF80161 Antifusant 2M 100 ml. " 

MKLANF80162 Antifusant 2M 250 ml. " 

MKLANF80163 Antifusant 2M 500 ml. " 

MKLANF80164 Antifusant 2M litro. " 
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Gama H. Dupont de complementos 

Diluant  Se emplea para aclarar los colores hasta obtener tonos pasteles. Se puede 
emplear: Diluyente preparado H. Dupont, en una proporción variable según el color 
deseado, pero de entre 10 y 50%. 

 Diluyente concentrado H. Dupont, para preparar: 40ml en 960ml de agua perfectamente                            
desmineralizada. Es particularmente recomendado para la realización de fondos limpios sin trazos ni aureolas. 

Disolvente (Esencia F) 

 Permite quitar la guta Serti N incolora después del fijado de la seda.  

 Limpiar los utiles en que se haya empleado la guta Serti N. 
Producto necesario para diluir la guta Serti N y el Antifusant 2M si son demasiado espesos. 

Espesante 

 Mezclado con el color, lo transforma en cremoso y no se dispersa sobre el tejido.  

 El espesante es una sustancia que da una consistencia gelatinosa al color, es transparente pero    
puede mezclarse con los tintes y adquirir mayor consistencia. Responde con un trazo poco  uniforme                 
permitiendo crear efectos pictóricos y visuales mediante la espátula o pinceles planos y duros. Antes de          
lavarlo deja el tejido duro pero después recobra su textura natural. Permite trabajar con serigrafía. 

Devorante de viscosa 

 Permite destruir de forma selectiva ciertas fibras textiles del tejido sobre el que es                     
empleado. De este modo, el devorante destruye la viscosa y las fibras vegetales (algodón, lino, etc..). 
Las fibras de poliéster y las fibras animales quedan intactas. 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLDI80143 Diluyente médium aratex 250 ml. consultar 

MKLDI80144 Diluyente médium aratex 50 ml. " 

MKLDI80145 Diluyente médium arasilk 50 ml. " 

MKLDI80147 Diluyente médium arasilk 250 ml. " 

MKLDI80149 Diluyente médium arasilk litro " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLDI80170 Diluyente concentrado 100 ml. consultar 

MKLDI80171 Diluyente concentrado 250 ml. " 

MKLDI80172 Diluyente concentrado 500 ml. " 

MKLDI80174 Diluyente concentrado 1000 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLD80215 Esencia F 250 ml. consultar 

MKLD80216 Esencia F 500 ml. " 

MKLD80217 Esencia F 1.000 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLESP80150 Espesante Arasilk 50 ml. consultar 

MKLESP80150.1 Espesante Classique 50 ml. " 

MKLESP80151 Espesante Classique 100 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLESP80152 Espesante Classique 250 ml. consultar 

MKLESP80153 Espesante Classique 500 ml. " 

MKLESP80154 Espesante Classique litro. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLD80177 Devorante 100 ml. consultar 

MKLD80179 Devorante 1000 ml. " 
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Gama H. Dupont de Gutas 

Gutas Incolora NO (Base agua) 

 La guta al agua es una reserva más débil que la guta a la esencia F, no                      
permitiendo muchas capas de color. La ventaja es que una vez fijada y lavada,                   
desaparece con agua. Las gutas nacaradas recuerdan a la purpurina y las   metalizadas 
aparecen en colores metálicos como el oro, la plata, el cobre, etc... 

Gutas Incolora N (Base esencia F) 

 Para que pueda extenderse bien sobre la seda, esta guta, no debe estar muy espesa ya que 
sino las fibras no la absorberán bien y podrá traspasar. Para disolverla se usará la Essence F (Esencia 
F). Esta guta no desaparece una vez lavado el tejido. Si nos interesa que desaparezca, debe lavarse en 
seco. 

Gutas Color (Base agua) 

 Gutas de color al agua, apta para todo tipo de tejidos textiles. 

Gutas Color (Esencia F) 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGIA79513 Guta Serti NO 30 ml. consultar 

MKLGIA79514 Guta Serti NO 50 ml. " 

MKLGIA79515 Guta Serti NO 100 ml. " 

MKLGIA79516 Guta Serti NO 250 ml. " 

MKLGIA79517 Guta Serti NO 500 ml. " 

MKLGIA79518 Guta Serti NO litro. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGIA79520 Guta Serti HPNO serigrafía 250 ml. consultar 

MKLGIA79521 Guta Serti HPNO serigrafía 500 ml. " 

MKLGIA79522 Guta Serti HPNO serigrafía litro. " 

MKLGIA79581 Guta incolora arasilk 50 ml. " 

MKLGIA79583 Guta incolora arasilk 250 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGIF79501 Guta incolora Serti N 50 ml. consultar 

MKLGIF79502 Guta incolora Serti N 100 ml. " 

MKLGIF79503 Guta incolora Serti N 250 ml. " 

MKLGIF79504 Guta incolora Serti N 500 ml. " 

MKLGIF79505 Guta incolora Serti N 1000 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGCA7959 Guta Serti NO base agua color 30 ml. consultar 

MKLGCA7962 Guta Serti NO base agua color 100 ml. " 

MKLGCA7959.2 Guta Serti NO base agua color 500 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGCF7951X Guta Serti N color 50 ml consultar 

MKLGCF9525 Guta Serti N negro 100 ml. " 

MKLGCF79527 Guta Serti N negro 500 ml. " 
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Gama H. Dupont de gutas y complementos 

Gutas Metal (Base agua) 

Gutas Nácar (Base agua) 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGMA7960X Guta Serti metalizada 30 ml. consultar 

MKLGMA7954X Guta Serti metalizada 50 ml. " 

MKLGMA7957X Guta Serti metalizada 100 ml. " 

MKLGMA7958X Guta Serti metalizada 500 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLGNA7953X Guta Serti nacar 50 ml. consultar 

Anti-fusant  El antifusant se aplica sobre la seda o otros tejidos para evitar que los colores 
se expandan. 

 El antidispersante es un producto que impermeabiliza la seda e impide que el color se disperse.                  
Antifusant 2M, a base de Essence F, para ser aplicado a la seda blanca o ya pintada. No modifica ni la                 
suavidad ni el brillo de la seda. Antifusant 1HO, a base de agua, se aplica solamente sobre seda no            
pintada.  

Código Tamaño P.V.D. 

MKLAN80166 Antifusant Arasilk 50 ml. consultar 

MKLAN80167 Antifusant Arasilk 250 ml. " 

MKLAN80169 Antifusant 1 HO 100 ml. " 

MKLAN80168.6 Antifusant 1 HO 250 ml. " 

MKLAN80168.5 Antifusant 1 HO 500 ml. " 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLAN80168 Antifusant 1 HO 1000 ml. consultar 

MKLANF80161 Antifusant 2 M 100 ml. " 

MKLANF80162 Antifusant 2 M 250 ml. " 

MKLANF80163 Antifusant 2 M 500 ml. " 

MKLANF80164 Antifusant 2 M 1000 ml. " 
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Gama H. Dupont Arasilk 

H. DUPONT ARASILK 

 La gama de colores ARASILK de H. Dupont, son ideales para comenzar a trabajar con                
pintura en seda o para practicar dicha técnica. La gama de colores de Arasilk, la forman 40 colores, 
totalmente mezclables entre ellos.  
 Esta gama de colores han sido creadas para trabajar en casa, sin necesidad de una                     
maquina de vapor, ya que los colores de dicha gama, se fijan con la plancha de casa. 

  01 DUNE 

  02 SERIN 

  03 ZESTE 

  04 MIEL 

  05 SAFRAN 

  лс /¦w!4!h 

  07 CORAIL 

  08 HEMATITE 

  09 ROUGE VIF 

  10 CARDINAL 

  11 ROSE TYRIEN 

  12 VIEUX ROSE 

  13 MALVINE 

  14 CERTOSA 

  15 BEAUNE 

  16 VIOLET 

  17 PECHE 

  18 BLEU PASTEL 

  мф /;[9{¢Lb9 

  20 ATOLL 

  21 BLEU DANUBE 

  22 AZURITE 

  23 QUESSANT 

  нп h/;!b 

  25 ANIS 

  26 POMME 

  27 IRLANDE 

  28 MALACHITE 

  29 RACING GRE 

  ол .9LD9 {;tL! 

  31 TUILE 

  32 ACAJOU 

  33 ARMY 

  34 VOLCAN 

  ор ;.;b9 

  36 SAUMON 

  37 POIVREIR 

  38 GRIS ACIER 

  39 CORBEAU 

  40 NOIR PROFOND 

Código Tamaño P.V.D. 

MKLAS755XX Arasilk 50ml. consultar 

MKLAS756XX Arasilk 250 ml. " 

MKLAS758XX Arasilk 1000 ml. " 


